
BayWa Lagerraumreinigung
Für nähere Informationen und Kosten kontaktieren Sie uns  
telefonisch unter 0800 5 611 111 (kostenlos aus dem dt. Festnetz)  
oder per Mail an holzpellets@baywa.de

Lagerraumreinigung

www.baywa.de

Einfach und schnell zum 
sauberen Pellet-Lagerraum

Ihre BayWa Fachzentren:

Oder Ihre BayWa Vertriebsbüros 
in den Regionen.

Fachzentrum Holzpellets  
Baden-Württemberg
Steinheimer Straße 9
71691 Freiberg am Neckar

Fachzentrum Holzpellets Franken/ 
Sachsen/Thüringen
Lagerhausstraße 6
96052 Bamberg

Fachzentrum Holzpellets Südwestbayern
Gubener Str. 7
86156 Augsburg

Fachzentrum Holzpellets Südostbayern
Dorfstr. 42
84051 Essenbach-Altheim

Fachzentrum Holzpellets Ostbayern
Bellstraße 7a
92421 Schwandorf



Der Pellet-Lagerraum
Holzpellets sind ein naturbelassener und CO2 neutraler Brenn-
stoff. Nach mehrmaliger Befüllung des Lagerraums bleibt ein 
Feinanteil im Lagerraum zurück. Diese Ablagerungen können zu 
Störungen der Heizanlage führen. Um einen dauerhaft reibungs-
losen Betrieb der Heizung zu gewährleisten, ist eine regelmäßige 
Reinigung des Lagers erforderlich.

Die Reinigung
Bei der Lagerraumreinigung werden der Feinanteil und die noch 
im Lager befindlichen, restlichen Holzpellets abgesaugt. Der 
Boden wird mit speziellem Equipment gründlich gereinigt. 
Zudem werden die Wände und das Fördersystem sorgfältig 
gesäubert. Die anfallende, mit Abrieb durchsetzte Pellets-
Restmenge wird fachgerecht entsorgt.

Nach der Reinigung ist Ihr Lagerraum von Feinanteilen befreit 
und kann unmittelbar im Anschluss mit neuen vita holz plus 
Pellets befüllt werden – alles in einem Termin. 

Der ideale Zeitpunkt für die Reinigung des Lagers ist kurz vor der 
nächsten Füllung, bei minimalem Lagerstand.

Terminanfrage

Durchführung der 
Lagerraum-Reinigung

Terminbestätigung

Fachmännische Entsorgung 
der Restmenge 

und des Feinanteils

sofort

im
Anschluss

Befüllung des Lagerraums 
mit neuen Pellets (Neuware 

nicht im Preis inkludiert)

Unsere Empfehlung:
Der Pellet-Lagerraum sollte nach jeder 2. bis 3.
Befüllung ganz geleert und gereinigt werden. 
Durch eine regelmäßige Reinigung können 
Störungen an der Heizung und unnötige 
Kosten vermieden werden.

Der Ablauf


